Распределение регистров прибора ЩП120-П



Прибор работает по протоколу Modbus RTU

Таблица 1. Регистры только для чтения.

Адрес (номер регистра)
Назначение
Формат
Диапазон значений
Реальные значения 

параметров

0 и 1
Результат измерения, индицируемый на экране прибора
Первый формат представления вещественного числа (см. табл. 2)
float
float

2 и 3
Результат измерения, индицируемый на экране прибора
Второй формат представления вещественного числа (см. табл. 3)
float
float

4
Число импульсов с ПНЧ
unsigned short
unsigned short
unsigned short

5
Самодиагностика прибора
unsigned short
unsigned short
Номера битов для контроля ошибок прибора:

0 – ошибка ПЗУ;

1 – ошибка ОЗУ;

2 – ошибка EEPROM;

Бит = 0 – нет ошибки;

Бит = 1 – есть ошибка

6
Ошибки EEPROM
unsigned short
unsigned short
Номера битов для контроля ошибок EEPROM (параметров настройки):

0 – ошибка системных параметров;

1 – ошибка параметров 

      калибровки;

2 – ошибка параметров индикации;

3 – ошибка параметров имени 

      прибора;

Бит = 0 – нет ошибки;

Бит = 1 – есть ошибка

7..9
Показания прибора в виде ASCII-строки
Символы в кодировке Windows
char[6]
char[6]

Версия программы

0x100…0x109

256…264
Версия программы
Символы в кодировке для Windows
char[20];
char[20]

Таблица 2. Первый формат представления вещественного числа.

Регистр с младшим адресом
Регистр со старшим адресом

Младший байт мантиссы

(байт 0)
Средний байт мантиссы

(байт 1)
Старший байт мантиссы

(байт 2)
Старший байт (порядок+знак)

 (байт 3)

Таблица 3. Второй формат представления вещественного числа.

Регистр с младшим адресом
Регистр со старшим адресом

Старший  байт мантиссы

(байт 2)
Старший  байт (порядок+знак)

 (байт 3)
Младший байт мантиссы

(байт 0)
Средний байт мантиссы

(байт 1)

Таблица 4 Регистры для записи/чтения

Адрес (номер регистра)
Назначение
Формат
Диапазон значений
Реальные значения параметров

Системные параметры

0x800

2048
Сетевой адрес
unsigned short
1…247
1…247

0x801

2049
Номер скорости
unsigned short
0…7
0 – 1.2 Кбод

1 – 2.4 Кбод

2 – 4.8 Кбод

3 – 9.6 Кбод

4 – 19.2 Кбод

5 – 38.4 Кбод

6 – 57.6 Кбод

7 – 115.2 Кбод

0x802

2050
Число стоп-бит
unsigned short
0..1
0 – 1 стоп-бит;

1 – 2 стоп-бита

0x803

2051
Паритет
unsigned short
0…2
0 – без паритета

1 – четный паритет

2 – нечетный паритет

Параметры АЦП (калибровки)

0x900

2304
Число импульсов при  сигнале 0%
unsigned short
unsigned short
unsigned short

0x901

2305
Число импульсов при  сигнале 100%
unsigned short
unsigned short
unsigned short

Параметры индикации

0x0A00…0x0A01

2560…2561
Зона нечувствительности
Первый формат представления вещественного числа (см. табл. 2)
0…2
0…2

0x0A02…0x0A03

2562…2563
Уставка для заказанного диапазона
Первый формат представления вещественного числа (см. табл. 2)
Float
Float

0x0A04…0x0A05

2564…2565
Нижняя граница заказанного диапазона
Первый формат представления вещественного числа (см. табл. 2)
Float
Float

0x0A06…0x0A07

2566…2567
Верхняя граница заказанного диапазона
Первый формат представления вещественного числа (см. табл. 2)
Float
Float

0x0A08…0x0A09

2568…2569
Нижняя граница реального электрического сигнала
Первый формат представления вещественного числа (см. табл. 2)
Float
Float

0x0A0A…0x0A0B

2570…2571
Верхняя граница реального электрического сигнала
Первый формат представления вещественного числа (см. табл. 2)
Float
Float

0x0A0C

2572
Позиция децимальной точки


unsigned short
0…3
0– крайний правый ЦИ;

1 – второй справа ЦИ;

2 – третий справа ЦИ;

3 - крайний левый ЦИ;

0x0A0D

2573
Яркость свечения индикаторов
unsigned short
0…2 (float)
0 – минимальная яркость;

1 – средняя яркость;

2 – максимальная яркость.

0x0A0E…0x0A10

2574…2576
Единицы измерения
Символьная строка в кодировке для Windows
char[6]
char[6]

0x0A11

2577
Тип шкалы 
unsigned short
0…3
0 – заказанный диапазон отображения;

1 – реальный электрический сигнал;

2 – шкала в % с шагом 0.1;

3 – нормирующая (полная) шкала.

0x0A12

2578
Флаг мигания при достижении уставки
unsigned short
0…1
0 – не мигать при достижении уставки;

1 – мигать при достижении уставки;



Параметры имени прибора

0x0B00…0x0B09

2816…2825
Имя прибора
Символьная строка в кодировке для Windows
char[20];
char[20]



