Описание программы конфигурации прибора ЩП120-П
Для обслуживания щитового прибора ЩП120-П используется программа конфигурации (в дальнейшем конфигуратор) прибора, работающая через интерфейс RS485.
Конфигуратор имеет два варианта:

1) INSTALL TUNE F.EXE – полный вариант конфигуратора с поддержкой калибровки прибора и установки параметров реального электрического сигнала. Предназначен для работы с прибором при изготовлении на предприятии-изготовителе и для работы с прибором при эксплуатации специально подготовленным персоналом, имеющим допуск к такой работе (например, при периодической калибровке прибора);

2) INSTALL TUNE L.EXE – вариант конфигуратора, не поддерживающий функцию цифровой калибровки и не позволяющий изменить параметры реального входного электрического сигнала.

Требования к компьютеру (минимальные) для установки программы:

· процессор Celeron500;

· объем ОЗУ 128 Мб;

· объем ОЗУ видеоадаптера 32 Мб;

· объем свободной памяти HDD 10 Мб;

· COM-порт или USB-порт (в зависимости от используемого для подключения к прибору преобразователя интерфейсных сигналов);

· цветной монитор с разрешением 1024х768;

· операционная система Windows XP.

Для подключения прибора к компьютеру необходим преобразователь интерфейсных сигналов (например, ПИ-3 при наличии COM-порта) или специальная интерфейсная плата (например, MOXA CP-132IS).

Возможности программы конфигурации прибора

1. Установка параметров индикации:

· тип шкалы;

· позиция десятичной точки (только для заказанной шкалы);

· уровень яркости;

· зона нечувствительности;

· параметры входного (реального) электрического сигнала: верхняя и нижняя границы рабочего диапазона;

· параметры заказанного диапазона показаний: верхняя и нижняя границы, уставка (не более 120% от верхней границы), единица измерения;

· флаг мигания при превышении уставки.

2. Установка сетевых параметров:

· сетевой адрес прибора;

· скорость обмена данными по интерфейсу;

· формат передаваемых по интерфейсу данных: число стоп-бит, паритет.

3. Цифровая калибровка:

· установка нижнего значения;

· установка верхнего значения.

4. Информация о приборе:

· индивидуальные данные (могут устанавливаться пользователем);

· версия программы (только читается).

5. Прием и отображение показаний прибора.

Установка программы конфигурации прибора

Запустить программу установки конфигуратора InstallTuneF.exe (InstallTuneL.exe). В окне мастера установки подтвердить установку программы нажатием кнопки «Далее» (рисунок 1).
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Рисунок 1 - Окно мастера установки

В окне лицензионного соглашения подтвердить принятие условий лицензионного соглашения (рисунок 2). Нажать кнопку «Далее».
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Рисунок 2 - Окно лицензионного соглашения

Выбрать папку для установки программы или подтвердить предложенный вариант (рисунок 3). Нажать кнопку «Далее».
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Рисунок 3 - Окно выбора папки установки программы
Выбрать папку в меню «Пуск» для создания ярлыка или подтвердить предложенный вариант (рисунок 4).
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Рисунок 4 - Окно создания ярлыков в меню «Пуск»
При необходимости создать значок запуска программы на рабочем столе (рисунок 5).
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Рисунок 5 - Окно создания ярлыка на рабочем столе

Выполнить установку, нажав соответствующую кнопку в появившемся окне (рисунок 6).
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Рисунок 6 - Окно начала установки программы

При необходимости запустить конфигуратор сразу после его установки (рисунок 7).
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Рисунок 7 - Окно завершения установки программы

Обслуживание прибора с помощью программы конфигурации
Подключить прибор к компьютеру через преобразователь интерфейсных сигналов и включить питание. Запустить программу конфигурации. Должно появиться окно конфигуратора (рисунок 8).
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Рисунок 8 - Окно конфигуратора

В поле «Компьютер» установить параметры канала интерфейсной связи с прибором (в соответствии с настройками прибора). После установки параметров нажать на закладку «Старт». Становятся активными закладки (рисунок 9) и можно работать с прибором.
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Рисунок 9 - Вид окна конфигуратора после нажатия на закладку «Старт»

Нажатие на изображение закладки позволяет перейти к работе с прибором в соответствующем режиме.

Работа с программой при изменении параметров прибора

После изменения параметра прибора (вводом значения или выбором варианта) измененное значение необходимо сохранить в энергонезависимой памяти процессора нажатием на соответствующую кнопку «Записать» (кнопка с изображением дискеты).

Закладка «Режим» предназначена для установки параметров индикации прибора (рисунок 10).

В поле «Зона нечувствительности» устанавливается зона нечувствительности прибора в процентах (%) от верхнего значения сигнала.

В поле «Реальный электрический сигнал» устанавливаются нижняя и верхняя граница входного реального электрического сигнала.

В поле «Заказанный диапазон» устанавливаются уставка, верхняя и нижняя границы диапазона, единица измерения заказанной шкалы (единица измерения вводится как строка размером до 6 символов).

В поле «Флаг мигания при достижении уставки» устанавливается при необходимости флаг мигания.

В поле «Яркость свечения индикаторов» перемещением стрелки устанавливается яркость свечения цифровых индикаторов прибора.

В поле «Позиция децимальной точки» устанавливается позиция, на которой точка будет отображаться на цифровых индикаторах прибора при выборе в поле «Тип шкалы» заказанного диапазона отображения.

В поле «Тип шкалы» указывается тип шкалы при отображении показаний на цифровых индикаторах прибора.
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Рисунок 10 - Окно конфигуратора при нажатии на закладку «Режим»

Примечание:

1. Максимальное значение зоны нечувствительности 2%.
2. Максимальное значение уставки в поле «Заказанный диапазон» 120% от верхней границы диапазона.

3. Значение верхней границы в поле «Заказанный диапазон» и позиция децимальной точки имеют ограничения при вводе значений в соответствии с таблицами 1 и 2.

Таблица 1 - Ограничения по установке верхней границы заказанного диапазона

	Позиция децимальной точки
	Верхняя граница диапазона

	0
	9999.

	1
	999.9

	2
	 99.99

	3
	9.999


Таблица 2 - Ограничения при установке позиции децимальной точки

	Верхняя граница
	Позиция децимальной точки

	1000 и больше
	0

	 меньше 1000
	0 или 1

	 меньше 100
	0 или 1, или 2, или 3

	меньше 10
	0 или 1, или 2, или 3, или 4


Закладка «Порт» предназначена для установки параметров последовательного интерфейсного порта (рисунок 10).

В поле «Сетевой адрес» устанавливается адрес прибора.

В поле «Скорость» устанавливается скорость обмена прибора по последовательному каналу (каналу полевой сети).

В полях «Число стоп-бит» и «Паритет» устанавливается формат передаваемых/принимаемых данных через последовательный интерфейсного порт.
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Рисунок 10 - Окно конфигуратора при нажатии на закладку «Порт»
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Рисунок 11 - Окно конфигуратора при нажатии на закладку «Калибровка»

Закладка «Калибровка» (рисунок 11) предназначена для выполнения калибровки прибора. 

В поле «Текущие показания» отображаются текущие показания прибора в соответствии с выбранной шкалой в закладке «Режим». Нижнее значение диапазона и верхнее значение диапазона фиксируются нажатием соответствующих кнопок в окне обслуживания прибора при выборе этой закладки.
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Рисунок 12 - Окно конфигуратора при нажатии на закладку «Информация»

Закладка «Информация» предназначена для получения индивидуальных данных о приборе.

В поле «Имя прибора» отображается имя прибора, которое доступно для изменения пользователю (размер строки до 20 символов).

В поле «Версия программы» отображается версия программного обеспечения процессора прибора (только для чтения).
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Рисунок 13 - Окно конфигуратора при нажатии на закладку «Показания»

Закладка «Показания» (рисунок 13) предназначена для отображения показаний прибора и информации о его состоянии.

В поле «Текущие показания» отображаются текущие показания прибора в соответствии с выбранной в закладке «Режим» шкалой.

В поле «Самодиагностика прибора» отображаются результаты самодиагностики прибора. При зеленом цвете соответствующих индикаторов ошибки отсутствуют, красный цвет индикатора сообщает об ошибке в соответствующих параметрах.

В поле «Ошибки EEPROM» отображается расшифровка типа ошибки EEPROM (энергонезависимой памяти).

Закладка «Выход» предназначена для выхода из программы.

