Руководство пользователя программы «Tune»

Настоящее руководство определяет порядок работы с прибором ЩП120, имеющим возможность программирования параметров через последовательный интерфейс с использованием программы конфигурации «Tune».
1 Общие указания

1.1 Программа конфигурации должна быть установлена на компьютер. Порядок установки приведен в описании программы конфигурации.

1.2 Программа конфигурации имеет два варианта:

· «Tune F» – полный вариант конфигуратора, предназначенный для специалистов, имеющих допуск к работе со средствами измерения (например, проведению периодической калибровки прибора);

· «Tune L» – вариант конфигуратора, в котором отсутствует функция цифровой калибровки и возможность изменения параметров реального входного электрического сигнала.

1.3 Выполнить внешние соединения прибора ЩП120 в соответствии с руководством по эксплуатации 0ПЧ.140.302.

1.4 Убедиться в том, что функциональные перемычки 9 и 11 установлены (установить, если они отсутствуют).

2 Порядок работы

2.1 Включить питание прибора. Запустить программу «Конфигуратор щитового прибора». На экране монитора появится окно «Конфигуратор щитового прибора» с активной закладкой «Старт». В поле «Компьютер» и поле «Прибор» необходимо установить (выбрать из предлагаемого меню) значения параметров: номер Com-порта компьютера, к которому подключен преобразователь интерфейсных сигналов; скорость обмена данными; паритет; число стоп-бит; номер прибора. Установленная функциональная перемычка 9 определяет в приборе следующие значения параметров связи по интерфейсу: скорость обмена данными «9600», паритет «нет»; число стоп-бит «1»; номер прибора «1». Такие же значения этих параметров должны быть установлены в поле «Компьютер» и поле «Прибор». Нажать закладку «Старт», при этом активизируются все кнопки меню программы.

2.2 Нажать закладку «Показания». В поле «Текущие показания» отображается значение, совпадающее с показаниями цифровых индикаторов прибора. В поле «Самодиагностика прибора» и в поле «Ошибки EEPROM» зеленый цвет индикаторов означает отсутствие ошибок, при наличии какой-либо ошибки цвет соответствующего индикатора меняется на красный. При правильно установленных параметрах ошибок нет, цифры в поле «Текущие показания» черного цвета. При отсутствии связи по интерфейсу в окне под полем «Прибор» появится комментарий «Ошибка! Нет ответа!», цифры в поле «Текущие показания» красного цвета, индикаторы ошибок в поле «Самодиагностика прибора» и в поле «Ошибки EEPROM» становятся пассивными. При несоответствии каких-либо настроечных параметров конфигуратора параметрам прибора цифры в поле «Текущие показания» становятся красного цвета, цвет индикаторов соответствующих ошибок красный.

2.3 Нажать закладку «Порт». Значения сетевых параметров (сетевой адрес, скорость, число стоп бит, паритет) устанавливаются в соответствующих окнах. Значения должны совпадать с установленными в поле «Компьютер» и «Прибор» (в случае ошибки цифры в окнах красного цвета). Для изменения какого-либо параметра необходимо произвести действия в следующем порядке:
· удалить функциональную перемычку 9;

· задать новое значение параметра и нажать кнопку «Записать» в поле измененного параметра;

· нажать  закладку «Стоп»;
· выключить и включить питание прибора;

· установить в поле «Компьютер» и поле «Прибор» те же значения измененных параметров;

· нажать закладку «Старт»;

· проконтролировать отсутствие признаков ошибок в поле «Самодиагностика прибора» и в поле «Ошибки EEPROM» закладки «Показания».

2.4 Нажать закладку «Информация». Данные о приборе в поле «Имя прибора» доступны для изменения. Пользователь может заменить или дополнить индивидуальную информацию о приборе. Максимальное число знаков 20. После внесения изменений нажать кнопку «Записать».

2.5 Нажать закладку «Режим». После изменения значения какого-либо параметра нажимать кнопку «Записать» (или кнопку с изображением дискеты).

1) В поле «Зона нечувствительности» можно установить значение в пределах от 0,0 до 2,0%. При входном сигнале менее установленного значения зоны нечувствительности на цифровых индикаторах прибора отображаются нулевые показания.

2) В поле «Реальный электрический сигнал» устанавливаются нижняя граница (ноль) и верхняя граница реального входного сигнала, подаваемого на клеммы прибора, в соответствии с исполнением прибора. 

3) В поле «Заказанный диапазон» устанавливаются нижняя граница (ноль), верхняя граница диапазона показаний (верхняя граница должна соответствовать значению, указанному на лицевой этикетке), значение уставки (максимально возможное значение уставки равно 120% от верхней границы диапазона показаний), обозначение единицы измерения (должно соответствовать обозначению, указанному на лицевой этикетке).

4) В поле «Тип шкалы» выбирается шкала показаний.

5) В поле «Позиция децимальной точки» устанавливается положение десятичной точки для шкалы «заказанный диапазон отображения», которое не меняется при любом значении входного сигнала при использовании указанной шкалы. Программа блокирует установку точки, если число знаков целой части на цифровых индикаторах прибора получается меньше, чем число знаков целой части верхней границы диапазона показаний, установленной в поле «Заказанный диапазон». При разрешении (отсутствии блокировки) установки точки на несколько позиций пользователь может самостоятельно выбрать позицию установки точки.

6) В поле «Яркость свечения индикаторов» перемещением стрелки устанавливается необходимая яркость свечения индикаторов.

7) В поле «Флаг мигания при достижении уставки» устанавливается «метка», которая определяет режим мигания показаний на цифровых индикаторах прибора, если входной сигнал превышает значение уставки.

2.6 Нажать закладку «Калибровка». В поле «Текущие показания» отображается значение, совпадающее с показаниями цифровых индикаторов прибора. Выбрать шкалу, удобную для калибровки (рекомендуется шкала «реальный электрический сигнал»). Подать на вход прибора сигнал, соответствующий 5% входного реального электрического сигнала. В поле «Калибровка» нажать кнопку «Нижнее значение диапазона». Значение в поле «Текущие показания» и на цифровых индикаторах прибора должно принять эталонное значение входного сигнала. Подать на вход прибора сигнал, соответствующий 100% входного реального электрического сигнала. В поле «Калибровка» нажать кнопку «Верхнее значение диапазона». Значение в поле «Текущие показания» и на цифровых индикаторах прибора должно принять эталонное значение входного сигнала.

В Н И М А Н И Е. Перед нажатием кнопок «Нижнее значение диапазона» и «Верхнее значение диапазона» необходимо дать время на установление выходного сигнала калибратора (источника входного сигнала).

