
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Е900ЭЛ

2 порта Ethernet 
МЭК 61850-8-1 (MMS), 

МЭК 60870-5-104, 
Modbus TCP

Входы тока
Iном = 1 А, 5 А

ЖК-дисплей

Кнопки 
для переключения 

экранов и настройки 

2 порта RS485 
МЭК 60870-5-101, 

Modbus RTU
3 аналоговых
выхода (AO)

8 дискретных 
входов (DI)

=24 В, 10 мА

4 дискретных
релейных

выхода (DO)
~250 В / =30 В, 5A

Питание: =18...36 В,
~85...305 В (50 ± 0,5) Гц / =110...430 В,

от измерительной цепи ~85...305 В (50 ± 0,5) Гц

Единичные 
светодиодные 

индикаторы

► измерения основных электрических 
параметров трехфазной сети переменного 
тока (I, U, P, Q, S, , F)cosφ

► измерения активной и реактивной энергии
► контроль качества электроэнергии
► 8 дискретных входов телесигнализация ( )
► 4 дискретных релейных  телеуправление (

выхода)
► 2 порта RS485, 2 порта  передача данных (

Ethernet, 3 аналоговых выхода)
► регистрация событий во встроенной памяти
► удаленный доступ к текущим данным через 

встроенный web-интерфейс
► минимальный габаритный размер в своем 

классе

Применение в системах:
► телемеханики (СТМ)
► сбора и передачи информации (ССПИ)
► автоматизированных системах управления 

технологическим процессом (АСУ ТП)
► мониторинга и управления качеством 

электроэнергии (СМиУКЭ)Входы напряжения
Uном = 100 B, 380 В, 

400 B       

РАЗРАБОТАНО
И ПРОИЗВЕДЕНО
В РОССИИ
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E-mail: marketing@elpribor.ru   www.elpribor.ru

с поддержкой протокола МЭК 61850-8-1 (MMS)

1. ИЗМЕРЯЕМЫЕ 
И ВЫЧИСЛЯЕМЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ

5. ХРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИЗМЕРЕНИЙ (на ПК)

2. ПЕРЕДАЧА 
ИЗМЕРЕННЫХ 
ЗНАЧЕНИЙ

3. ТЕЛЕСИГНАЛИЗАЦИЯ 
И ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЕ

4. ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ 
(ПО «Конфигуратор»)

6. ЧАСЫ РЕАЛЬНОГО 
ВРЕМЕНИ

8. ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
И НАСТРОЙКА

9. ПИТАНИЕ 

10. ИСПОЛНЕНИЯ 
И УСЛОВИЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

11. НОРМАТИВНЫЕ 
И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДОКУМЕНТЫ

12. КОНСТРУКЦИЯ 
И ХАРАКТЕРИСТИКИ 
НАДЕЖНОСТИ

7. ОТОБРАЖЕНИЕ 
ИЗМЕРЕННЫХ 
ЗНАЧЕНИЙ

НА Ж/К ДИСПЛЕЕ И СВЕТОДИОДНАЯ 
ИНДИКАЦИЯ

В ПО «КОНФИГУРАТОР»
НА ВСТРОЕННОМ WEB-ИНТЕРФЕЙСЕ 

НА ЖК-ДИСПЛЕЕ МОДУЛЯ 
ИНДИКАЦИИ МИ120.5

НА МОДУЛЯХ ИНДИКАЦИИ 
МИ120.1, МИ120.2, МИ120.3, МИ80.3

13. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

14. ГАБАРИТНЫЕ 
И УСТАНОВОЧНЫЕ 
РАЗМЕРЫ

15. ФОРМА ЗАКАЗА



Измерения трехфазной электрической сети
Параметры Обозначение Номинальное 

значение (диапазон 
измерения)

Основная 
погре-

шность

Ток фазный, средний I  , I  , I , IA B C ср 1 А, 5 А (от 0,02 до 
2,0·Iном)

±0,2 %

нулевой последова-
тельности

I0

Напряжение фазное/линейное, 
среднее

U , U , U , U , U , A B C ср.ф. AB

U , U , UBC CA ср.л

57,7/100 В, 220/380 В, 
230/400 В (от 0,02 до 

1,2·Uном)

±0,2 %

нулевой последова-
тельности

U0

Мощность активная, реактивная, 
полная (фазная/суммарная)

P , P , P , Q , Q , Q , A B C A B C

S , S , S , P, Q, SA B C  

- ±0,5 %

Коэффициент мощности 
(фазный/общий)

cosφA, cosφB, 
cosφC, cosφ

- ±0,5 %

Частота сети F 50 Гц ±0,01 Гц

Контроль качества электроэнергии

Параметры Обозначение Диапазон измерения 
Длительность провала напряжения Δtп (0,02…60) с 
Глубина провала напряжения δUп (10…95) %
Длительность прерывания напряжения Δtпрер. (0,02…60) с
Длительность временного 
перенапряжения

Δtпер. (0,02…60) с

Отклонение частоты Δf (-5…5) Гц

1. ИЗМЕРЯЕМЫЕ И ВЫЧИСЛЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Схема подключения, диапазон показаний, единица измерения, параметры качества электроэнергии ►
программируются в ПО «Конфигуратор».

Измерение фазного напряжения, напряжения нулевой последовательности тока и напряжения, ►
мощность по фазам нагрузки, коэффициент мощности, параметров качества электроэнергии 
возможно только при схеме подключения 4П (программируется пользователем в ПО «Конфигуратор»).  

Счетчик электроэнергии
Параметры Обозначение
Энергия активная (отданная/принятая) W , W (Вт*ч)р+ р- 

Энергия реактивная (отданная/принятая) W , W (Вар*ч)q+ q- 

Аналоговый выходной сигнал 
(программируемый)

Количество Время установления 
сигнала

0…5 мА, 4…20 мА, 0…20 мА, 0…2,5…5 мА, 
4…12…20 мА, -5…0…+5 мА, 0...10...20 мА 

0, 1, 2, 3 0,5 сек.

2. ПЕРЕДАЧА ИЗМЕРЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ

Интерфейс Количество Протоколы обмена Скорость обмена
RS485 1, 2 МЭК 60870-5-101, Modbus RTU 9600...57600 бит/сек.

Ethernet 0, 1, 2 МЭК 61850-8-1 (MMS), 
МЭК 60870-5-104, Modbus TCP

100 мбит/сек. 
(BASE-TX)

ЦИФРОВЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ И ПРОТОКОЛЫ ОБМЕНА

АНАЛОГОВЫЕ ВЫХОДЫ

В исполнении с поддержкой протокола МЭК 61850-8-1 (MMS)  1RE(IEC) отсутствуют аналоговые ► –
выходы.

Только на одном интерфейсе Ethernet поддерживается протокол МЭК 61850-8-1 (MMS).►
Программирование параметров работы интерфейсов описано в разделе «Программирование ►

и настройка».

Ethernet  (МЭК 60870-5-104, Modbus TCP,  МЭК 61850-8-1 (MMS))

АРМ SCADA

Измерение параметров сети

Входы тока и напряжения

Отображение измеренных значений

ПЕРЕДАЧА ИЗМЕРЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ В SCADA-СИСТЕМУ

АРМ SCADA

В исполнении с аналоговыми выходами отсутствует поддержка протокола МЭК 61850-8-1 (MMS).►
►Программирование параметров работы аналоговых выходов описано в разделе «Программирова-
ние и настройка».

Для ускорения опроса преобразователя возможно формирование собственного списка 
регистров измерения для протоколов Modbus, МЭК 60870-5-101, МЭК 60870-5-104, 
МЭК 61850-8-1 (MMS). Протоколы МЭК 60870-5-101, МЭК 60870-5-104 с меткой времени.
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Время преобразования (измерения) 100 мс

1. ИЗМЕРЯЕМЫЕ 
И ВЫЧИСЛЯЕМЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ

5. ХРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИЗМЕРЕНИЙ (на ПК)

3. ТЕЛЕСИГНАЛИЗАЦИЯ 
И ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЕ

4. ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ 
(ПО «Конфигуратор»)

6. ЧАСЫ РЕАЛЬНОГО 
ВРЕМЕНИ

8. ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
И НАСТРОЙКА

9. ПИТАНИЕ 

10. ИСПОЛНЕНИЯ 
И УСЛОВИЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

11. НОРМАТИВНЫЕ 
И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДОКУМЕНТЫ

12. КОНСТРУКЦИЯ 
И ХАРАКТЕРИСТИКИ 
НАДЕЖНОСТИ

7. ОТОБРАЖЕНИЕ 
ИЗМЕРЕННЫХ 
ЗНАЧЕНИЙ

НА Ж/К ДИСПЛЕЕ И СВЕТОДИОДНАЯ 
ИНДИКАЦИЯ

В ПО «КОНФИГУРАТОР»
НА ВСТРОЕННОМ WEB-ИНТЕРФЕЙСЕ 

НА ЖК-ДИСПЛЕЕ МОДУЛЯ 
ИНДИКАЦИИ МИ120.5

НА МОДУЛЯХ ИНДИКАЦИИ 
МИ120.1, МИ120.2, МИ120.3, МИ80.3

13. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

14. ГАБАРИТНЫЕ 
И УСТАНОВОЧНЫЕ 
РАЗМЕРЫ

15. ФОРМА ЗАКАЗА

2. ПЕРЕДАЧА 
ИЗМЕРЕННЫХ 
ЗНАЧЕНИЙ



3. ТЕЛЕСИГНАЛИЗАЦИЯ И ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЕ

ДИСКРЕТНЫЕ ВХОДЫ (DI)
Количество 0, 8
Напряжение, ток / тип 
входного сигнала

=24 В, 10 мА / «сухой контакт»* (не требует внешнего 
смачивания) 

Срабатывание - при изменении состояний любого дискретного входа;
- события регистрируются, фиксируются в журнале событий 
с присвоением метки времени;
- подсвечиваются индикаторы на передней панели 
преобразователя;
- зафиксированное состояние передается по протоколам 
МЭК 60870-5-101, МЭК 60870-5-104, МЭК 61850-8-1 (MMS), 
Modbus RTU, Modbus TCP

Режим проверки качества с защитой от дребезга контактов
* Имеет гальваническую развязку с цепями электропитания, «землей» и управляющим сигналом 
подсоединяемого изделия.

ДИСКРЕТНЫЕ РЕЛЕЙНЫЕ ВЫХОДЫ (DO)
Количество 0, 1, 2, 3, 4 
Напряжение, ток ~250 В / =30 В, 5A 
Тип замыкающий контакт
Управляющие сигналы включить, отключить 
Включение - при достижении входного сигнала значения порога 

срабатывания (уставки, заданной пользователем);
- при получении управляющего сигнала от систем верхнего 
уровня

Срабатывание - включение и подсвечивание единичных индикаторов на 
передней панели преобразователя (если включен режим 
мигания цифровых индикаторов);
- событие регистрируется, фиксируется в журнале событий 
с присвоением метки времени;
- зафиксированное состояние передается по протоколам 
МЭК 60870-5-101, МЭК 60870-5-104, МЭК 61850-8-1 (MMS),
Modbus RTU, Modbus TCP

Режимы работы - дискретный выход отключен;
- дискретный выход включен, 
цифровые индикаторы мигают при 
включенном режиме мигания;
- режим проверки качества;
- режим подачи импульса (длинный, 
короткий) (МЭК 60870-5-101, 
МЭК 60870-5-104);

- прямой гистерезис;
- обратный гистерезис;
- логика U-образная;
- логика П-образная;
- выключение при 
превышении уставки;
- включение при 
превышении уставки

► Программирование параметров дискретных релейных выходов описано в разделе 
«Программирование и настройка».
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Запись / 
сохранение / 
чтение

до  событий / автоматическая перезапись более ранних событий при 280
достижении максимума / сохранение во встроенной памяти / чтение в ПО 
«Конфигуратор»

Коды 
событий 
журнала

0 - Нет события
Журнал включения/выключения прибора:
1 - Включение
2 - Выключение
Журнал показателей качества электрической энергии: 
3 - Провал напряжения: начало
4 - Провал напряжения: завершение (значение напряжения в %)
5 - Прерывание напряжения: начало
6 - Прерывание напряжения: завершение
7 - Перенапряжение: начало  
8 - Перенапряжение: завершение
9 - Отклонение частоты: начало
10 - Отклонение частоты: завершение (значение частоты в Гц)
Журнал событий по измеряемым параметрам: 
11 - Ошибка чередования фаз: начало
12 - Ошибка чередования фаз: завершение 
(ошибочное подключение фаз (неправильная очередность, нарушение 
порядка чередования фаз))
Журнал событий по дискретным входам и релейным выходам: 
13 - Включение дискретного входа (номер дискретного входа)
14 - Выключение дискретного входа (номер дискретного входа)
15 - Включение дискретного выхода (номер дискретного выхода)
16 - Выключение дискретного выхода (номер дискретного выхода)

4. ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ (ПО «Конфигуратор»)

Загрузка содержимого 
журнала
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5. ХРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИЗМЕРЕНИЙ (на ПК)

3. ТЕЛЕСИГНАЛИЗАЦИЯ 
И ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЕ

4. ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ 
(ПО «Конфигуратор»)

6. ЧАСЫ РЕАЛЬНОГО 
ВРЕМЕНИ

8. ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
И НАСТРОЙКА

9. ПИТАНИЕ 

10. ИСПОЛНЕНИЯ 
И УСЛОВИЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

11. НОРМАТИВНЫЕ 
И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДОКУМЕНТЫ

12. КОНСТРУКЦИЯ 
И ХАРАКТЕРИСТИКИ 
НАДЕЖНОСТИ

7. ОТОБРАЖЕНИЕ 
ИЗМЕРЕННЫХ 
ЗНАЧЕНИЙ

НА Ж/К ДИСПЛЕЕ И СВЕТОДИОДНАЯ 
ИНДИКАЦИЯ

В ПО «КОНФИГУРАТОР»
НА ВСТРОЕННОМ WEB-ИНТЕРФЕЙСЕ 

НА ЖК-ДИСПЛЕЕ МОДУЛЯ 
ИНДИКАЦИИ МИ120.5

НА МОДУЛЯХ ИНДИКАЦИИ 
МИ120.1, МИ120.2, МИ120.3, МИ80.3

13. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

14. ГАБАРИТНЫЕ 
И УСТАНОВОЧНЫЕ 
РАЗМЕРЫ

15. ФОРМА ЗАКАЗА

2. ПЕРЕДАЧА 
ИЗМЕРЕННЫХ 
ЗНАЧЕНИЙ



Сохранение / 
формат

На компьютере в лог-файл с расширением .csv с помощью ПО 
«Конфигуратор» (необходима активация записи                                                       
во вкладке «Монитор»)

Сохраняемые 
параметры

Выбираются в ПО «Конфигуратор» в таблице регистров и параметров 
(вкладка «Монитор»). Отмеченные зеленым цветом параметры 
сохраняются в лог-файл. 
Параметры учета электроэнергии сохраняются с накоплением. 
Максимальное значение накапливаемой энергии составляет 
999999999 Вт*ч (Вар*ч). После достижения этого значения происходит 
сброс счетчиков в ноль и начинается накопление заново. 

Отключение 
питания 
преобразователя

После активации вкладки «Сохранять данные в лог-файл» в случае 
отключения питания преобразователя значения предыдущих 
измерений сохраняются. При возобновлении питания сохранение 
измерений продолжается. 
На промежуток времени при отключенном питании преобразователя 
распространяется последнее измеренное значение параметров.

5. ХРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ (на ПК) 6. ЧАСЫ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Синхронизация времени Ethernet (протоколы NTP, МЭК 60870-5-104), 

RS485 (МЭК 60870-5-101); точность отсчета не более 10 мс; – 
при отсутствии синхронизации не более 0,3 сек./сут.– 

Программируемые параметры в ПО «Конфигуратор»: протокол синхронизации, IP-адрес, порт►
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1. ОТОБРАЖЕНИЕ ИЗМЕРЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ НА Ж/К-ДИСПЛЕЕ И СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ

7. ОТОБРАЖЕНИЕ ИЗМЕРЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ

Цветной ж/к дисплей (LCD), 46,7х35,4 мм (2,2'') 
2. Отображение измеренных 

значений параметров
качества электроэнергии

3. Отображение измеренных 
значений параметров 

активной и реактивной энергии

Экраны измерений:
1. Отображение измеренных значений 

основных параметров сети

Настраиваемое время обновления индикации LCD дисплея - от 100 мс до 10 сек.
Программирование яркости индикации.

Кнопки на лицевой панели преобразователя для переключения экранов и программирования. 
В нижней области ЖК-дисплея отображено значение кнопок.

Единичные индикаторы

наличие напряжения питания

индикатор событий
ошибка чередования фаз

состояние дискретных входов
состояние релейных выходов

работа интерфейсов RS485

1. ИЗМЕРЯЕМЫЕ 
И ВЫЧИСЛЯЕМЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ

5. ХРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИЗМЕРЕНИЙ (на ПК)

3. ТЕЛЕСИГНАЛИЗАЦИЯ 
И ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЕ

4. ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ 
(ПО «Конфигуратор»)

6. ЧАСЫ РЕАЛЬНОГО 
ВРЕМЕНИ

8. ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
И НАСТРОЙКА

9. ПИТАНИЕ 

10. ИСПОЛНЕНИЯ 
И УСЛОВИЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

11. НОРМАТИВНЫЕ 
И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДОКУМЕНТЫ

12. КОНСТРУКЦИЯ 
И ХАРАКТЕРИСТИКИ 
НАДЕЖНОСТИ

7. ОТОБРАЖЕНИЕ 
ИЗМЕРЕННЫХ 
ЗНАЧЕНИЙ

НА Ж/К ДИСПЛЕЕ И СВЕТОДИОДНАЯ 
ИНДИКАЦИЯ

В ПО «КОНФИГУРАТОР»
НА ВСТРОЕННОМ WEB-ИНТЕРФЕЙСЕ 

НА ЖК-ДИСПЛЕЕ МОДУЛЯ 
ИНДИКАЦИИ МИ120.5

НА МОДУЛЯХ ИНДИКАЦИИ 
МИ120.1, МИ120.2, МИ120.3, МИ80.3

13. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

14. ГАБАРИТНЫЕ 
И УСТАНОВОЧНЫЕ 
РАЗМЕРЫ

15. ФОРМА ЗАКАЗА

2. ПЕРЕДАЧА 
ИЗМЕРЕННЫХ 
ЗНАЧЕНИЙ



428020, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, д. 3 Тел.: +7 (8352) 39-99-18, 39-99-71 E-mail: marketing@elpribor.ru   www.elpribor.ru

7. ОТОБРАЖЕНИЕ ИЗМЕРЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ

Табличный вид отображения 
измеренных значений

Графический вид 
отображения измеренных значений

Панель управления таблицей опроса

Выбор вида отображения Выбор интервала времени: 5 минут, 1 час, 1 день, 
1 месяц, 1 год.
Средние, мин. и макс. значения рассчитываются 
для выбранного интервала времени.

Выбор параметров для отображения

Добавление, удаление или 
редактирование регистров

Текущие показания

Сохранение в лог-файл

Период опроса регистров: 1-3 секунды

2. ОТОБРАЖЕНИЕ ИЗМЕРЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ В ПО «КОНФИГУРАТОР» (на экране монитора)

Отображение измерений активной и реактивной энергии

Отображение измерений ПКЭ

Масштабирование любого участка на графике по двум осям 

1. ИЗМЕРЯЕМЫЕ 
И ВЫЧИСЛЯЕМЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ

5. ХРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИЗМЕРЕНИЙ (на ПК)

3. ТЕЛЕСИГНАЛИЗАЦИЯ 
И ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЕ

4. ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ 
(ПО «Конфигуратор»)

6. ЧАСЫ РЕАЛЬНОГО 
ВРЕМЕНИ

8. ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
И НАСТРОЙКА

9. ПИТАНИЕ 

10. ИСПОЛНЕНИЯ 
И УСЛОВИЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

11. НОРМАТИВНЫЕ 
И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДОКУМЕНТЫ

12. КОНСТРУКЦИЯ 
И ХАРАКТЕРИСТИКИ 
НАДЕЖНОСТИ

7. ОТОБРАЖЕНИЕ 
ИЗМЕРЕННЫХ 
ЗНАЧЕНИЙ

НА Ж/К ДИСПЛЕЕ И СВЕТОДИОДНАЯ 
ИНДИКАЦИЯ

В ПО «КОНФИГУРАТОР»
НА ВСТРОЕННОМ WEB-ИНТЕРФЕЙСЕ 

НА ЖК-ДИСПЛЕЕ МОДУЛЯ 
ИНДИКАЦИИ МИ120.5

НА МОДУЛЯХ ИНДИКАЦИИ 
МИ120.1, МИ120.2, МИ120.3, МИ80.3

13. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

14. ГАБАРИТНЫЕ 
И УСТАНОВОЧНЫЕ 
РАЗМЕРЫ

15. ФОРМА ЗАКАЗА

2. ПЕРЕДАЧА 
ИЗМЕРЕННЫХ 
ЗНАЧЕНИЙ
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7. ОТОБРАЖЕНИЕ ИЗМЕРЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ

Для входа на web-сервер необходимо в строке браузера ввести 
IP-адрес прибора.

Экран отображения
измеренных 
значений

Вкладка «Настройки»

Доступ по IP-адресу 
преобразователя 
(назначение адреса 
вручную 
пользователем)

3. ОТОБРАЖЕНИЕ ИЗМЕРЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ НА ЭКРАНЕ 
МОНИТОРА ПК (ВСТРОЕННЫЙ WEB-ИНТЕРФЕЙС 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ)

Отображаемые параметры:
МИ120.1 - P, Q, I; 
МИ120.2 - U (фазное/линейное);
МИ120.3, МИ80.3 - основные параметры 
преобразователей.
Количество подключаемых приборов 
к одному модулю - 1.
Количество подключаемых модулей 
к одному прибору - до 15.

Выбор отображаемых параметров, вид отображения, единицы измерения, количество 
знаков после запятой осуществляются в меню настроек. 
Количество подключаемых приборов к одному модулю - до 4.
Количество подключаемых модулей к одному прибору - до 15.
Отображаемые параметры: основные параметры преобразователей.

4 вида отображения измеренных значений:

1) стрелочный

2) цифровой

*Время отклика стрелки - не менее 300 мс. 
3) графики 

4) мнемосхема

Прием измеренных значений от преобразователей по интерфейсам RS485 (Modbus RTU) и Ethernet (Modbus 
TCP).
Хранение принимаемых измеренных значений на SD-карте (16 Гб).
Оперативное отображение параметров электрической сети.

5. ОТОБРАЖЕНИЕ ИЗМЕРЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ НА МОДУЛЯХ ИНДИКАЦИИ 
МИ120.1, МИ120.2, МИ120.3, МИ80.3

МИ120.1 МИ120.2 МИ120.3
МИ80.3

4. ОТОБРАЖЕНИЕ ИЗМЕРЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ НА ЖК-ДИСПЛЕЕ 
МОДУЛЯ ИНДИКАЦИИ МИ120.5

1. ИЗМЕРЯЕМЫЕ 
И ВЫЧИСЛЯЕМЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ

5. ХРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИЗМЕРЕНИЙ (на ПК)

3. ТЕЛЕСИГНАЛИЗАЦИЯ 
И ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЕ

4. ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ 
(ПО «Конфигуратор»)

6. ЧАСЫ РЕАЛЬНОГО 
ВРЕМЕНИ

8. ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
И НАСТРОЙКА

9. ПИТАНИЕ 

10. ИСПОЛНЕНИЯ 
И УСЛОВИЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

11. НОРМАТИВНЫЕ 
И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДОКУМЕНТЫ

12. КОНСТРУКЦИЯ 
И ХАРАКТЕРИСТИКИ 
НАДЕЖНОСТИ

7. ОТОБРАЖЕНИЕ 
ИЗМЕРЕННЫХ 
ЗНАЧЕНИЙ

НА Ж/К ДИСПЛЕЕ И СВЕТОДИОДНАЯ 
ИНДИКАЦИЯ

В ПО «КОНФИГУРАТОР»
НА ВСТРОЕННОМ WEB-ИНТЕРФЕЙСЕ 

НА ЖК-ДИСПЛЕЕ МОДУЛЯ 
ИНДИКАЦИИ МИ120.5

НА МОДУЛЯХ ИНДИКАЦИИ 
МИ120.1, МИ120.2, МИ120.3, МИ80.3

13. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

14. ГАБАРИТНЫЕ 
И УСТАНОВОЧНЫЕ 
РАЗМЕРЫ

15. ФОРМА ЗАКАЗА

2. ПЕРЕДАЧА 
ИЗМЕРЕННЫХ 
ЗНАЧЕНИЙ



8. ПРОГРАММИРОВАНИЕ И НАСТРОЙКА

1. ПО «КОНФИГУРАТОР» (интерфейс RS485, Ethernet)

2. ВСТРОЕННЫЙ WEB-ИНТЕРФЕЙС (интерфейс Ethernet)

Доступ по IP-адресу (назначение адреса вручную пользователем)

ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
(через ПО «Конфигуратор», web-интерфейс, с помощью кнопок)
► схема подключения (3-х или 4-х проводная), диапазон показаний
► единица измерения: ток, напряжение, мощность
► задание пароля
► период обновления индикации: от 100 мс до 10 сек., зона нечувствительности
► количество десятичных знаков: ток, напряжение, мощность
► яркость индикации
► параметры интерфейсов:
RS485:       адрес, скорость обмена по интерфейсу, паритет, количество стоп-бит,
                    цикл. передача (табло, модуль индикации), период передачи,
                    профиль протокола МЭК 60870-5-101 (адрес прибора, длина причины 
                    передачи, длина адреса ASDU, длина адреса параметра)
Ethernet:  IP-адрес, маска, шлюз, порты протоколов Modbus TCP, МЭК 60870-5-104,
                    профиль МЭК 60870-5-104 (адрес прибора, длина причины 
                    передачи, длина адреса ASDU, длина адреса параметра, таймаут t1/t2/t3, 
                    число кадров k, число кадров w), цикл. передача (табло, модуль  
                    индикации), MAC-адрес, параметры порта МЭК 61850-8-1 (режим, порт          
                    TCP/IP, префикс логического устройства – настройка осуществляется в  
                    отдельном Конфигураторе)
► параметры качества электроэнергии: провал напряжения (%), прерывание 
напряжения (%), уровень перенапряжения (%), отклонение частоты (Гц)
► сервер синхронизации: протокол синхронизации, IP-адрес, порт
► пароль web-интерфейса
► установка даты и времени
► параметры дискретных релейных выходных сигналов (уставки на каждую 
электрическую величину): параметр, режим, уровень уставки (%), зона d (%), зона 
возврата (%), короткий импульс, длинный импульс
► параметры аналоговых выходных сигналов: режим работы, преобразуемый 
параметр, диапазон входного сигнала (%)
► адресация регистров Modbus: адрес, измеряемый параметр, формат
► калибровка входных и выходных сигналов
► сброс счетчиков  (всех счетчиков или любого отдельного счетчика)электроэнергии

3. ЖК-ДИСПЛЕЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
(с помощью кнопок при наличии исполнения) 

<Сброс счетчиков электроэнергии
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1. ИЗМЕРЯЕМЫЕ 
И ВЫЧИСЛЯЕМЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ

5. ХРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИЗМЕРЕНИЙ (на ПК)

3. ТЕЛЕСИГНАЛИЗАЦИЯ 
И ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЕ

4. ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ 
(ПО «Конфигуратор»)

6. ЧАСЫ РЕАЛЬНОГО 
ВРЕМЕНИ

8. ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
И НАСТРОЙКА

9. ПИТАНИЕ 

10. ИСПОЛНЕНИЯ 
И УСЛОВИЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

11. НОРМАТИВНЫЕ 
И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДОКУМЕНТЫ

12. КОНСТРУКЦИЯ 
И ХАРАКТЕРИСТИКИ 
НАДЕЖНОСТИ

7. ОТОБРАЖЕНИЕ 
ИЗМЕРЕННЫХ 
ЗНАЧЕНИЙ

НА Ж/К ДИСПЛЕЕ И СВЕТОДИОДНАЯ 
ИНДИКАЦИЯ

В ПО «КОНФИГУРАТОР»
НА ВСТРОЕННОМ WEB-ИНТЕРФЕЙСЕ 

НА ЖК-ДИСПЛЕЕ МОДУЛЯ 
ИНДИКАЦИИ МИ120.5

НА МОДУЛЯХ ИНДИКАЦИИ 
МИ120.1, МИ120.2, МИ120.3, МИ80.3

13. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

14. ГАБАРИТНЫЕ 
И УСТАНОВОЧНЫЕ 
РАЗМЕРЫ

15. ФОРМА ЗАКАЗА

2. ПЕРЕДАЧА 
ИЗМЕРЕННЫХ 
ЗНАЧЕНИЙ



10. ИСПОЛНЕНИЯ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Исполнения 1. Общепромышленное
2. Для эксплуатации на АЭС                                                                                  
- класс безопасности - 2, 3, 4 по НП-001-2015
- сейсмостойкость - 9 баллов по шкале MSK-64 при уровне до 10 м 
над нулевой отметкой, 8 баллов при уровне до 25 м над нулевой 
отметкой
3. Для эксплуатации на морских судах (ОМ2)
- влагоустойчивость; 
- плесенеустойчивость;
- виброустойчивость при воздействии вибрации с частотами от 2 до 
100 Гц;
- ударопрочность: ускорение не менее 7 g и частотой от 40 до 80 
ударов в минуту, количество ударов не менее 1000;
- устойчивость к воздействию соляного (морского) тумана;
- устойчивость к нагреванию, к электромагнитным помехам

Рабочий диапазон 
температур

- базовое исполнение: от -40 до +70 °С (относительная влажность 
98 % при +35 ºС)
- с ЖК-дисплеем: от -20 до +70 °С (относительная влажность 90 % 
при +30 °С)
- для приборов с приемкой «Морской регистр»: от -40 до +55 ºС 
(относительная влажность 95% при +25 ºС)

Электромагнитная 
совместимость

ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 для класса А

Помехоустойчивость ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 для класса А
Уровень 
индустриальных 
помех

ГОСТ 30805.22-2013 для класса A

Устойчивость к 
механическим 
воздействиям

Группа N1 по ГОСТ Р 52931-2008

11. НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Измерение параметров электрической сети
ГОСТ 22261-94, ГОСТ 24855-81, ГОСТ 14014-91, ГОСТ Р 52931-2008
Измерение показателей качества электрической энергии
ГОСТ 30804.4.30-2013 (IEC 61000-4-30:2008), ГОСТ 32144-2013
Конструкция и условия эксплуатации
ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013), ГОСТ 15150-69
Электромагнитная совместимость
ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014, ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 2:2006), ГОСТ 30804.4.2-2013 
(IEC 61000-4-2:2008), ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95), ГОСТ Р 51317.4.6-99 
(МЭК 61000-4-6-96), ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004), ГОСТ Р 51317.4.12-99  
(МЭК 61000-4-12-95), ГОСТ Р 51317.4.16-2000 (МЭК 61000-4-16-98)
Безопасность
ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.1.004-2007
Технические условия
ТУ 25-7504.232-2016

9. ПИТАНИЕ 
Напряжение питания 24ВН - =18...36 В

220ВУ - ~85...305 В (50 ± 0,5) Гц / =110...430 В
от измерительной цепи ~85...305 В (50 ± 0,5) Гц

Мощность потребления, 
не более 

- по цепи питания при номинальных значениях входных 
сигналов: 8 В•А;
- для последовательной цепи при номинальном значении 
тока и номинальном значении частоты: 0,1 В•А;
- для параллельной цепи при номинальном значении 
напряжения и номинальном значении частоты: 0,05 В•А

12. КОНСТРУКЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДЕЖНОСТИ

Монтаж DIN-рейка 35 мм 
Степень защиты корпуса IP30
Сечение проводов, 
подключаемых к клеммам, 
не более

0,5 мм� (подключение к интерфейсам RS485, дискретным 
входам);
1,5 мм� (подключение к дискретным и аналоговым выходам);
2,5 мм� (подключение к измерительным входам тока и 
напряжения, цепи питания)

Гальваническая развязка по цепям питания, входным и выходным цепям
Габаритные размеры, мм 108×91×57
Масса, кг 0,6

КОНСТРУКЦИЯ

Гарантийный срок 
эксплуатации 

24 мес.

Средний срок службы, 
не менее 

20 лет (с ЖК-дисплеем - 15 лет) 

Средняя наработка на 
отказ 

250000 ч (с ЖК-дисплеем – 150000 ч)

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДЕЖНОСТИ

428020, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, д. 3 Тел.: +7 (8352) 39-99-18, 39-99-71 E-mail: marketing@elpribor.ru   www.elpribor.ru
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15. ФОРМА ЗАКАЗА

Ea – b – c – d – e – f – g – h – i – j
а Тип преобразователя: 

Е900ЭЛ

b
Номинальное напряжение:
100 В, 380 В, 400 В – линейное
U/100 – КТ по напряжению (Uном вторичной 
обмотки 100 В)

c
Номинальный ток:
1 А; 5 А – фазный 
I/1; I/5 – КТ по току (Iном вторичной  
обмотки 1 А, 5 А)

d
Напряжение питания:
24ВН  =18...36 В
220ВУ ~85...305 В, 50 Гц / =110...430 В или от
измерит. цепи ~85...305 В, 50 Гц

е
Наличие интерфейсов RS485:
1RS – 1хRS485
2RS – 2хRS485

f

Наличие интерфейсов Ethernet и 
протокола МЭК 61850-8-1 (MMS):
х – отсутствует
1RE – 1хEthernet
2RE – 2хEthernet
1RE(IEC)* – 1хEthernet с протоколом  
МЭК 61850-8-1 (MMS)
2RE(IEC)* –  2хEthernet, один интерфейс 
поддерживает протокол МЭК 61850-8-1 (MMS)

g Наличие дискретных входов:
х – отсутствуют
DI – 8 дискретных входов

h

Наличие выходных сигналов**:
х – отсутствуют
01 – 1 дискретный выход без аналоговых выходов
02 – 2 дискретных выхода без аналоговых выходов
03 – 3 дискретных выхода без аналоговых выходов
04 – 4 дискретных выхода без аналоговых выходов
10(а) – 1 аналоговый выход без дискретных  выходов
11(а) – 1 аналоговый и 1 дискретный выход
12(а) – 1 аналоговый и 2 дискретных выхода
13(а) – 1 аналоговый и 3 дискретных выхода
14(а) – 1 аналоговый и 4 дискретных выхода
20(а,b) – 2 аналоговых выхода без дискретных выходов
21(а,b) – 2 аналоговых и 1 дискретный выход
22(а,b) – 2 аналоговых и 2 дискретных выхода
23(а,b) – 2 аналоговых и 3 дискретных выхода
24(а,b) – 2 аналоговых и 4 дискретных выхода
30(а,b,c) – 3 аналоговых выхода без дискретных выходов
31(а,b,c) – 3 аналоговых и 1 дискретный выход
32(а,b,c) – 3 аналоговых и 2 дискретных выхода
33(а,b,c) – 3 аналоговых и 3 дискретных выхода
34(а,b,c) – 3 аналоговых и 4 дискретных выхода
где а,b,c – диапазоны измерения выходных аналоговых 
сигналов: А = 0…5 мА; В = 4… 20 мА; С = 0…20 мА; 
АР = 0…2,5…5 мА; ВР = 4…12…20 мА; 
СР = 0…10…20 мА; ЕР = -5…0…5 мА). 
Пример: (04; 12(А);  21(В,В); 33(С,А,В); 30(С, В, С))

i Вид индикации: 
х – отсутствует   LCD – цветной ЖК-дисплей

j
Эксплуатационное исполнение:
х – базовое исполнение
ОМ2 – эксплуатация на морских судах 
(кроме исполнения с ЖК-дисплеем)
А – эксплуатация на АЭС (класс безопасности - 
2, 3, 4 по НП-001-2015)

13. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

* В исполнении с поддержкой протокола МЭК 61850-8-1 (MMS) 1RE(IEC) отсутствуют аналоговые выходы.–
** В исполнении с аналоговыми выходами отсутствует протокол МЭК 61850-8-1 (MMS).
*** Кроме исполнения с LCD.
**** Х  класс безопасности, классификационное обозначение по НП-001-2015 (2, 3 или 4).–
Знак «×» означает отсутствие параметра в формуле заказа, «+»  наличие всех вариантов параметра в формуле заказа. –

Для Е900ЭЛ с характеристиками: номинальное напряжение 400 В, номинальный ток 5 А, напряжение питания 220ВУ, 
интерфейс RS485, два интерфейса Ethernet и протокол МЭК 61850-8-1 (MMS), восемь дискретных входов, четыре дискрет-
ных выхода, эксплуатация на морских судах
E900ЭЛ – 400В – 5А– 220ВУ – 1RS – 2RE(IEC) – DI – 04 – х – ОМ2  ТУ 25-7504.232-2016  

Примечание: 
в исполнении преобразователя с протоколом МЭК 61850-8-1 (MMS) 
винтовые клеммы аналоговых выходов (контакты 11-16) отсутствуют. 

Тип 
преобра-
зователя

Номинальное 
значение или 
коэффициент 

трансформации

Напряжение 
питания

Наличие  
интер-
фейса 
RS485

Наличие интер-
фейса Ethernet

Наличие 
дискрет-

ных 
входов

Наличие 
выходных 
сигналов**

Ин-
дика-

ция

Эксплуа-
тационное 

исполне-
ние

b c d e f g h I j
Е900ЭЛ U, U/100 I; I/1; I/5 220ВУ, 24ВН,

измерит. цепь
1RS, 2RS ×, 1RЕ, 2RЕ ×, DI + ×, 

LCD
×, ОМ2***, 

А(Х****)×, 01, 02, 03, 041RE(IEC)*, 2RЕ(IEC)*

14. ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
тел.: +7 (8352) 39-99-18, 39-99-71

e-mail: marketing@elpribor.ru, nom@elpribor.ru 
(консультация по приобретению приборов,

по техническим вопросам),
op@elpribor.ru (прием заявок)
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